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Das Portfolio der Gabelstapler-Sicherheitsleuchten 
fördert die Sicherheit am Arbeitsplatz, indem sie 
gefährliche Kollisionen und Unfälle verhindert.

Sie umfasst 3 Optionen für Fußgänger- und 
Fahrzeug-Sicherheitsleuchten: 

• Gabelstapler-Sicherheitsleuchte Standard
• Gabelstapler-Sicherheitsleuchte Mini
• Gabelstapler-Sicherheitsleuchte Sideliner

Jede Leuchte lässt sich problemlos an einem 
Gabelstapler, Hubwagen oder anderen 
Industriefahrzeugen befestigen. Sie funktioniert, 
indem sie ein helles LED-Licht bis zu 4,5 Meter auf 
die Oberfläche des Bodens projiziert, entweder 
vor, hinter oder neben dem Fahrzeug, je nach 
seiner Position. Das Licht warnt Fußgänger 

und andere Fahrzeuge in der Umgebung 
vor der Nähe des Fahrzeugs, sodass es auch 
unter schwierigen Bedingungen mit lauten 
Umgebungsgeräuschen visuell auf sich 
aufmerksam macht.

Innerhalb des Sicherheitsleuchten-Portfolios 
gibt es ein zusätzliches Angebot, das speziell 
für Brückenkräne entwickelt wurde und als 
Gabelstapler-Sicherheitsleuchte Maxi bekannt 
ist. Diese Option gewährleistet die Sicherheit 
von Fußgängern, indem die Leuchte am Boden 
des Krans angebracht wird und einen fixen, 
fokussierten LED-Spot oder eine Linie auf den 
Boden projiziert. Darüber hinaus unterstützt sie 
präzises Positionieren für Kranfahrer.

Beschreibung

Gablestapler- 
Sicherheitsleuchten
Warnleuchten und Scheinwerfer für 
Gabelstapler und Brückenkräne erhöhen 
die Fußgänger- und Fahrzeugsicherheit
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Hauptmerkmale

• Installiert auf jedem Industriefahrzeug - 
Gabelstaplern, Schlepptraktoren, Kränen usw. 
(Sicherheitsleuchte Standard/Mini/Sideliner)

• Enthält eine verstellbare Montagehalterung 
für präzise Positionierung (Sicherheitsleuchte 
Standard/Mini/Sideliner)

• Leistungsstarke 24 LED-Projektion 
(Sicherheitsleuchte Maxi)

• Sehr gut sichtbar und energieeffizient 
(Sicherheitsleuchte Maxi)

Revolutionieren Sie
die Prozesse Ihrer
Flurförderzeugflotte

Die Gabelstapler-Sicherheitsleuchten 
verhindern Kollisionen und schützen Ihr 
wertvollstes Gut – Ihre Mitarbeiter.

 
• Erhöhung der Sicherheit
• Minderung der Haftung und Vermeidung 

rechtlicher Schritte
• Verlängerung der Lebensdauer der 

Ausrüstung
• Schutz der Markenreputation
• Steigerung der Mitarbeitermoral

Leicht zu installieren und 
wartungsfrei

Wasserdichtes, robustes 
Design, das für raue 
Umgebungen ausgelegt ist

Projiziert helle Lichtmuster, um 
Fußgänger, Maschinen und 
nahegelegene Fahrzeuge zu 
warnen



Standard Mini Sideliner MaxiGröße

Maße 199 X 128 X 28mm 
(7.8” X 5” X 1.1”) 105 X 70 X 94mm 200 X 67 X 90mm 

(8” X 2.6” X 3.5”)
229 X 98 X 234mm 
(9” X 3.9” X 9.2”)

Standard Mini Sideliner MaxiZertifizierungen

Regional CE CE CE CE

Nachhaltigkeit RoHS RoHS RoHS RoHS

Standard Mini Sideliner Maxi

Standard Mini Sideliner Maxi

Standard Mini Sideliner MaxiEnergieversorgung

Umgebungsbedingung

Installation

Eingangsspannung 9-60VDC 12-48VDC 9-60VDC 9-60VDC

Verbrauchswert 45W (Blau), 
27W (Rot) 10W (Blau) 18W (Grün), 

27W (Rot)

120W (Blau), oder  
84W 
(Rot oder Weiß)

Temperaturbereich 
in Betrieb

-40 bis +85C 
(-40 bis +185F)

-40 bis +85C 
(-40 bis +185F)

-40 bis +85C 
(-40 bis +185F)

-40 bis +85C 
(-40 bis +185F)

Temperaturbereich 
Lagerung

-40 bis +85C 
(-40 bis +185F)

-40 bis +85C 
(-40 bis +185F)

-40 bis +85C 
(-40 bis +185F)

-40 bis +85C 
(-40 bis +185F)

Schutzklasse IP68 IP67 IP67 IP67

Montage 150-Grad- 
Schwenkhalter

Verbindungen 3m (10ft.) 
Kabel

3m (10ft.) 
Kabel

3m (10ft.) 
Kabel
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Technische Daten



Powerfleet (NASDAQ: PWFL; TASE: PWFL) ist ein weltweit führender Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen für das künstliche 

Internet der Dinge (AIoT) für mobile Anlagen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung vereinheitlicht Powerfleet Geschäftsabläufe durch die Aufnahme, 

Harmonisierung und Integration von quellunabhängigen Daten und liefert datenbasierte Erkenntnisse für Business-Entscheidungen, um Leben 

zu schützen sowie Zeit und Geld zu sparen. Unsere Unternehmensphilosophie geht über unser Daten-Ökosystem und unser Engagement 

für Innovation hinaus; unser Fokus auf den Menschen befähigt unsere Kunden, wirkungsvolle und nachhaltige Geschäftsverbesserungen 

vorzunehmen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New Jersey, USA, und verfügt über weitere Niederlassungen auf der ganzen Welt. 

Mehr Informationen unter www.powerfleet.com.

Alle Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung zur Produktverbesserung ändern. Andere im Dokument erwähnte 
Unternehmens- oder Produktnamen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen sein.

© 2024 Powerfleet, Inc., Alle Rechte vorbehalten.

Standard Mini Sideliner MaxiFeature

LED-Anzahl 700 (Blau) 12,000 (Rot), 
8,400 (Blau)

Lichtstrahltyp Fluter Fluter Punktstrahler Punktstrahler

Lebensdauer 30,000-50,000 
Stunden

30,000-50,000 
Stunden

30,000-50,000 
Stunden

 

Technische Daten (Fortsetzung)


